


DAYROD 820 MIT FLUSSMITTELMANTEL ﬂmﬂ ”GG

ZINCTECH 820 & DAYTECH

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die Aluminium-Lote Dayrod 820 und Zinctech 820 der Firma HAUGG sind
ideale Legierungen flr die Reparatur von Warmetauschern aus Aluminium-

legierungen. Sowohl der

* mit Flussmittel beschichtete Stab Dayrod 820 als auch der

» unbeschichtete Stab Zinctech 820 — mit DayTech-Flussmittel zu verwenden —
beginnen bei 370°C zu schmelzen und sind bei 430°C vollstandig flussig.

Oblieber mitdem flussmittelbeschichteten Dayrod oder dem blanken Lot Zinctech in Verbindung mit der Flussmittelpaste DayTech
gearbeitet wird, ist abhangig von der spezifischen Anwendung und Erfahrung des Anwenders. Lesen Sie bitte stets das Material-
sicherheitsdatenblatt griindlich durch, ehe Sie mit der Arbeit beginnen!

* Reinigen Sie die zu reparierende Flache. Wenn es sich um eine Lotverbindung handelt (Kiihler, Heizkérper, Kondensator,
Ladeluftkiihler, usw.), scheuern Sie die Oberflache grindlich ab, um durch die Flussmittelbeschichtung bzw. die Oxide zu
gelangen, die sich auf der Oberflache befinden. Nicht mit Glasperlen abstrahlen oder sandstrahlen! Die Anwendung dieser
Reinigungsverfahren verandert die Struktur der Oberflache, was ein Abstossen des Lots zur Folge hat (Abperleffekt)!

* Heizen Sie den gesamten Reparaturbereich langsam auf, ohne den Grundwerkstoff zu lberhitzen. Geeignet hierfiir sind
Luft-Azetylen, Sauerstoff-Acetylen und Propangas. DayTech darf NICHT direkt erhitzt werden. Halten Sie die Flamme
jedoch sehr dicht an die Reparaturstelle, denn die Temperatur muss aufrecht erhalten bleiben, damit Flussmittel und
Lotstange schmelzen und optimal flieRen kdénnen. Wenn das geschmolzene Metall die Reparaturstelle vollstandig aus-
flllt, Hitze beseitigen und an der Luft abkiihlen lassen.

 Wahrend Sie den zu reparierenden Bereich mit der Flamme erhitzen, wird auf dem Aluminium haufig ein leichtes
Anlaufen beobachtet, das anzeigt, dass die notwendige Temperatur erreicht ist. Zu diesem Zeitpunkt wird der aufge-
heizte Aluminiumbereich mit Dayrod 820 ausgebessert. Wenn die Temperatur hoch genug ist, schmilzt das Flussmittel und
danach der Stab. Lassen Sie die innere Flamme nicht direkt an die Spitze der Lotstange kommen. Der Reparaturstab kann
sich jedoch im aulReren Flammenbereich befinden, ohne das Flussmittel zu verschmoren. Im zuldssigen Temperaturbereich
dauert die Reparatur nur ein paar Sekunden. Sobald das Flussmittel liber die Spitze des Stabs fliel3t, sollte der silbrige Strom
vom Legierungsstab selbst folgen. Beseitigen Sie die Hitze direkt nachdem die Legierung flie3t und lassen Sie den Reparatur-
bereich auf natlirliche Weise abkiihlen.

» Dayrod 820 flieBt durch Bertihrung mit der erhitzten Aluminiumflache, NICHT durch Beriihrung mit der Flamme des Létbrenners.

» Eine nachtrégliche Reinigung der Reparaturstelle ist nicht erforderlich, denn das verwendete Flussmittel ist korrosionsfest.
Bei dem eingesetztem Zink-Aluminium-Hartlot ist keine galvanische Korrosion zu erwarten.

PRODUKT

Produkt-Nummer Bezeichnung Beschreibung Verpackungseinheit
3.9801323.90 DAYROD 820 Lotstange mit Flussmittelschicht 10 Stiick
3.9801325.90 DAYROD 820 Lotstange mit Flussmittelschicht 50 Stiick
3.9801324.90 ZINCTECH 820 Lotstange ohne Flussmittelschicht 10 Stiick
3.9801326.90 DAYTECH Flussmittel fiir ZINCTECH 820 60 ml
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