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DIE HAUGG UNTERNEHMENSGRUPPE

Das Stammwerk der HAUGG Unternehmensgruppe, die Kühlerfabrik HAUGG in Aachen /  
Deutschland, wurde vor über 130 Jahren gegründet. Die HAUGG Gruppe bündelt 

umfassende Industriekompetenz in der Verarbeitung dünner Metalle – insbesondere 
zur Entwicklung und Produktion von Wärmetauschern zur gezielten Ableitung von Wärme 
bei Nutzfahrzeugen und Industrieanwendungen. Die Unternehmen der HAUGG Gruppe 

sind Spezialisten für Bau- und Landmaschinen, Druckluftkühlung, Energieanlagen und 
Schienenfahrzeuge. Stanz-, Tiefziehteile und Feinblechkonstruktionen für diverse Branchen 

bilden eine weitere Spezialität der Unternehmensgruppe.

100+ Mitarbeiter 
in Deutschland

Seit über 100 Jahren 
ausgezeichnete Qualität 

an OEMs geliefert

In Familienbesitz

Zertifizierungen nach 
ISO 9001 und EN 15085-2

Gegründet 
1891

Europäische Produktion 
und internationale 

Kooperationen

UNSERE VISION:
Wir streben nach einer Zukunft, in der Wärme nicht verschwendet wird, sondern als wertvolle Ressource 

betrachtet wird. Durch effektive Speicherung, gezielte Umleitung und Wiederverwendung tragen wir dazu bei, 
dass sowohl die Gesellschaft als auch die Umwelt blühen.

UNSERE MISSION:
Unsere Mission besteht darin, Energiemanagementlösungen anzubieten, die die Effizienz von Antriebssträngen, 

Hydraulik-, Elektro- und Brennstoffzellensystemen unserer Kunden optimieren.
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https://www.haugg-group.com/hydraulik-und-pneumatik
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STANDARDBAUREIHE HIK

ERSTE WAHL
HÖCHSTE QUALITÄT DURCH VAKUUMLÖTTECHNOLOGIE

Als Erfinder der Standardbaureihe in Aluminium haben 
wir eine neue kostengünstige Generation Standard-
kühler in 9 Leistungsstufen mit Online-Berechnungstool 
entwickelt.

• � Die Kühler sind in Platte-Leiste-Bauweise mit Vakuum
löttechnik gefertigt.

• � Die Fertigung im Vakuumlötverfahren sorgt für eine 
verbesserte mechanische Festigkeit und Haltbarkeit

• � Sehr hohe Druckfestigkeit und Temperaturbeständigkeit 
bis zu 200 °C

• � Minimale Verformung durch einheitliche Aufwärmung 
und Kühlung

• Keine korrosiven Flussmittelrückstände

Der schnellste Weg zum besten Produkt
Seit 60 Jahren produziert HAUGG Hochleistungskühler für 
mobile und industrielle Anwendungen in einem standardisierten 
Programm, das ab Lager lieferbar ist – schnell, kostengünstig, 
sicher.

Konfigurieren 
und 

bestellen Sie

online!

https://www.haugg-group.com/hydraulik-und-pneumatik
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ÖL / LUFTKÜHLANLAGEN

STANDARDBAUREIHE HIKA
MIT AC-ANTRIEB

Prüfüberdruck .......................................................................... 30 bar
Max. zulässiger Betriebsüberdruck ....................................... 20 bar
Max. zulässige Betriebstemperatur .....................................  120 °C

Die Standardkonfiguartion besteht aus:
• Kühler aus Aluminium pulverbeschichtet
• Ventilatorflügel aus Kunststoff 
• Lüfterhaube, Schutzgitter, Füße und Motorhalter aus Stahl pulverbeschichtet
• Motor

Sonderausführungen auf Anfrage möglich, wie z. B. ATEX, Korrosionsschutz.

MODELL HIKA10MODELL HIKA18 MODELL HIKA02

Medium
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ÖL / LUFTKÜHLANLAGEN

A B C* D E F G H I J K L M N

HIKA02 330 282 473 77 11,0 11 × 20 440 390 160 G 3/4 62 222 142 47 18 78 0.55 3.000

HIKA04 400 353 476 77 11,0 11 × 20 440 390 230 G 3/4 62 293 137 47 22 83 0.55 3.000

HIKA06 470 424 478 77 11,0 11 × 20 440 390 230 G1 62 364 173 47 25 87 0.55 3.000

HIKA08 560 495 609 77 11,0 11 × 20 550 480 260 G1 62 435 208 47 39 91 0.75 3.000

HIKA10 630 566 609 77 11,0 11 × 20 550 480 330 G1 62 506 244 47 55 85 0.75 1.500

HIKA12 720 655 656 77 11,0 11 × 20 550 480 420 G1 62 595 288 47 67 89 1.1 1.500

HIKA14 880 815 670 77 11,0 11 × 20 550 480 580 G1 62 752 367 47 86 92 1.5 1.500

HIKA16 990 926 839 84 13,5 13,5 × 20 690 620 640 G 1/2 68 841 425 48 142 89 2.2 1.000

HIKA18 1.120 1.054 897 84 13,5 13,5 × 20 690 620 770 G 1/2 68 989 489 48 178 89 3.0 1.000

Kü
hl
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ge

Einheit: mm; * = ca.-Angaben

Gewicht (leer)*
[kg]

Schalldruckpegel*

[dB (A), 1 m]

3 Phasen-AC-M
otor

230 / 400 V 50 Hz [kW
]

AC M
otor

[RPM
]
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ÖL / LUFTKÜHLANLAGEN

KÜHLLEISTUNG ÖL

SPEZIFISCHE KÜHLLEISTUNG ÖL

Öl: ISO VG46, Eintrittstemperaturdifferenz (∆t): 40 °C, ∆t = tÖl Eintritt – tLuft Eintritt

Öl: ISO VG46, Eintrittstemperaturdifferenz (∆t): 40 °C, ∆t = tÖl Eintritt – tLuft Eintritt
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ÖL / LUFTKÜHLANLAGEN

KÜHLLEISTUNG WASSER-GLYKOLGEMISCH 50 / 50

SPEZIFISCHE KÜHLLEISTUNG WASSER-GLYKOLGEMISCH 50 / 50

Wasser: W50 / GLY50, Eintrittstemperaturdifferenz (∆t): 50 °C, ∆t = tWasser Eintritt – tLuft Eintritt

Wasser: W50 / GLY50, Eintrittstemperaturdifferenz (∆t): 50 °C, ∆t = tWasser Eintritt – tLuft Eintritt



SULZ AM NECKAR 

HAUGG COOLING SYSTEMS: SOLUTIONS IN THERMAL MANAGEMENT – HIGH-END, TAILOR-MADE.

Haugg Industriekühler GmbH
Hartensteinstraße 29

72172 Sulz am Neckar, Deutschland

Tel.: +49 7454 9617 - 0
info@haugg-group.com
www.haugg-group.com

HOTLINE: +49 7454 9617 - 0
cooling@haugg-group.com


